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Модульные ТВ модуляторы
Выходной усилитель

	системный усилитель большого выходного уровня

	коммутируемый режим входа: 1 вход и   
 направленная тестовая точка или 2 равнозначных входа

	регулирование усиления с шагом 1 dB

	тестовая точка выхода

	возможность крепления к стене или “DIN rail” планке

	прочный литой корпус

 разъемы:
 4xРЧ - типа F
 винтовой разъем для подачи напряжении питания
 шина питания

Номер заказа 02566

Частотный диапазон 47-862 MHz

Усиление, коммутируемое 30 / 40 dB

Выходной уровень CTB (-60 dB (EN50083-3) 110 dBµV 

Выходной уровень CSO (-60 dB (EN50083-3) 111 dBµV

Коэффициент шума (2 входа/вход и тестовая точка) 11 / 8 dB

Регулирование усиления 15 dB с шагом 1 dB

Тестовые точки -20 dB max. ± 0.75 dB

Потребляемый ток 12 V  0.8 A

Диапазон рабочих температур 0o ÷  + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке) 48.5x198x107.5 mm/1.2 kg

Технические характеристики

 Т  И  П UA410

Пример применения передачи 
14 аналоговых ТВ программ.

mt420 - однополосный двойной 
     ТВ модулятор

UP410S - источник питания


